1TP410

Transpaleta

Transpaleta pesadora con indicador GI410 LCD e impresora opcional

S vDERE® 76 &M

PCS CHECK RS232 PRINT INC RS232 230V

CARACTERISTICAS:

« Transpaleta pesadora. También disponible en versiones
homologadas CE-M.

 Fabricada en acero pintado.

» Con células de carga IP68.

* Ruedas con revestimiento exterior de poliuretano.
2 Versiones:
- Sin impresora
- Con impresora

INDICADOR GI410 LCD:

Indicador peso-tara numérico

Carcasa en acero inoxidable.

Proteccion IP54, IP65.

Pantalla LCD retroiluminada. Con digitos de 40 mm.
Incluye soporte mural inclinable.

Alimentacion a red 230Vac.

Incluye de serie 2 salidas RS232.

Monorango, multirango o multiintervalo.

Unidades: kg.

Homologacion a 6000 divisiones OIML clase Ill'y Iv.
Certificacion CE.

FUNCIONES:
* Acumulacion de peso.
Totalizacion por pantalla.
Bruto / Neto
Tara y pretara manual
Reposicion de cero
Funcion cuenta piezas
Checkweighing y establecimiento de peos target
Funcion 1/10 de la division de verificacion. Visualizacion
durante unos segundos

IMPRESION:
» Programacion de 3 cabeceras (desde PC), cadigo, total
* |diomas para impresion (Espanol, Francés,
Portugués, Italiano e Inglés)
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#Codigo Descripcion Impresora Capacidad (kg)  Fraccion (kg)
290001 TP410 en acero pintado con indicador numérico LCD 1000/2000 0,2/0,5
200002 1 MTP410 en acero pintado con indicador numérico LGD 1000/2000 0,51
290003 TP410 en acero pintado con indicador numérico LCD . 1000/2000 0,2/0,5
290004 1 MTP410 en acero pintado con indicador numérico LCD o 1000/2000 0,5/1
#Codigo Accesorios
220021 Placa comunicacion Wifi para TP410
220008 Placa adicional memoria ALIBI/DSD
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Certificaciones
ENAC
Cadigo #
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