
SERIEGI400
repetidor
GI400 R45

Apostamos por la innovación

Versatilidad en la gama más compacta 
Múltiples aplicaciones industriales

y comerciales

Seguimos 
desarrollando
nuevos dispositivos

REPETIDOR GI400 R45
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Y FABRICACIÓN PROPIA

CALIDAD
Y MÁXIMA FIABILIDAD



>> Repetidor de peso con LED ROJO DE ALTO 
CONTRASTE  con 6 dígitos de 45 mm.

>> MULTIPROTOCOLO

>> Entrada COM1 RS232, COM2 RS232, 
COM3 RS485

>> FUNCIÓN SUMA DE CANALES 
( de 2 en 2 o las 3)

>> VISUALIZA 3 ENTRADAS (una a una)

ESPECIFICACIONES GENERALES
Temperatura de funcionamiento -10 oC  a  40 oC 

Soporte Mural inclinable

Unidades seleccionables kg

Otras características Reloj y calendario integrado. (para impresión de ticket desde 
el repetidor)

PANTALLA
Características LED Display de dígitos LED rojos de 7 segmentos con punto 

decimal.
6 dígitos de 45 mm de altura

ALIMENTACIÓN
110-230Vac, 50/60 Hz

PROTOCOLOS DISPONIBLES
Con los protocolos más comunes disponibles en el mercado

INOX 
Material de carcasa en acero 
inoxidable resistente según 
requerimiento de ambiente de trabajo.

IP65 
Protección IP disponible: IP65 
Permite una completa protección al 
agua vertida para su limpieza con 
manguera.

MÁS FUNCIONES 
Y OPCIONES
Giropès ha desarrollado una 
serie de indicadores compactos 
con amplias funciones para todo 
tipo de industria, distribución, 
alimentación, industria química-
farmacéutica y logística. El 
GI400 R45 es el repetidor de 
dimensiones medias ideal para 
completar su indicador.

VERSÁTIL
Indicadores y repetidores de 
peso de alta precisión con 
diseño compacto. Gama ideal 
para aplicaciones que requieren 
un indicador autónomo con 
la posibilidad de dotarlo de 
interfaces de comunicación 
para la conexión a repetidor 
de peso remoto, PC, PLC 
externo o impresora, entre otros 
posibles accesorios.

GI400 R45
repetidor



FUNCIÓN SUMA
DE CANALES

La función suma le permite,  en el repetidor, 
la función de sumar hasta 3 pesos mediante 
las entradas: COM1 | COM2 | COM3 
disponibles de serie y muestra el resultado 
en pantalla. (esquema 1)

Si no ocupa los 3 puertos puede visualizar 
en pantalla o tramitar por el canal de salida 
(esquema 2)

Estos puertos permiten la posibilidad de
IN /OUT.W1 W2 W3

FUNCIÓN SUMA 
COM1 (IN)  + COM2 (IN)  +  COM3  (IN)

FUNCIÓN SUMA 
COM2 (IN)  +  COM3  (IN)
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MÁS 
FUNCIONES

Utilizando el equipo como repetidor de 
un solo indicador, permite la puesta “0”, 

“t” y la destara de un indicador de la 
serie GI400.

Permitiendo una agilidad en el flujo de 
trabajo.

SERIE

GI400
GI410i
PESO-TARA + NUMÉRICO




