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1. DESCRIPCION MECANICA

1.1 PANEL FRONTAL
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SENALIZADORES
1 Indicacion de limites en modo checkweigher

Indicador nivel de bateria (funcion con opcional bateria)

Indicacion cero

Indicacion peso estable

Peso bruto

Peso Neto

Rango de pesaje

Cuenta piezas
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Sefal de los relés (solo para LCD)
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TECLADO
TECLA DEFINICION
MENU
¢MODE Acceso a los menus de usuario y técnico.
TO
. >0+« Realizar Cero / Destarar
FT
Ner Mostrar Bruto/Neto / Fijar tara
e
PT
>(T> Realizar tara / Introducir tara manualmente
9
MR Totalizacion de pesadas impresion del total acumulado / Escape
ESC
kg
PRINT Impresion / Envio de peso manual / Selector de unidad (para version con libras)
d
{ l ) Encender/Apagar
TECLAS CURSORAS
PT
>(T> Mover el digito en edicion a la derecha
9
FT
Ner Mover el digito en edicién a la izquierda
e
MENU
¢MODE Incrementar el valor del digito seleccionado
T
. >0« Disminuye el valor del digito seleccionado

TECLAS RECHAZO Y ACEPTAR

Borrar el valor del digito en edicion.

| |
ESC Mantener pulsado para salir.
kg
PRINT Validar el valor seleccionado
d
TECLADA NUMERICO
MR Tecla de cambio de nimeros a cardcteres y vice-versa

ESC

Tecla de borrar
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1.2 PANEL POSTERIOR

INOX IP54 INOX IP65
O
O O
B BB [
QI Pume e ©oo ©
1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 Conector de alimentacion IEC PGY para cable alimentacion
2 Conector RS$232-Com1 (SubD 9 vias macho) PG7 para RS§232-COMA1
3 Conector RS$232-Com2 (SubD 9 vias macho) PG7 para RS§232-COM2
4 Conector célula de carga (SubD 9 vias hembra) PG7 para cable de célula de carga
5 Botdn de ajuste Botdn de ajuste
ABS IP54 ABS IP65
-
: o]
B — B 8 - g
=P e }Q{ /}
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Conector de alimentacion IEC PGY para cable alimentacion
2 Conector RS232-Com1 (SubD 9 vias macho) PG7 para RS§232-COMH1
3 Conector RS$232-Com2 (SubD 9 vias macho) PG7 para R$232-COM2
4 Conector célula de carga (SubD 9 vias hembra) PG7 para cable de célula de carga
5 Botdn de ajuste Botdn de ajuste
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2. ENCENDIDO

. . | . .
Conectar el terminal. Para encender el terminal mantener pulsada la tecla O durante 1 segundo. Para poder apagar el terminal es necesario
mantener pulsada la tecla (I) durante algunos segundos; para apagar el terminal completamente deberd desconectar el terminal de la red
eléctrica..

2.1 FASE DE TEST

DISPLAY DESCRIPCION
M0 aGMI En primer lugar aparece el modelo del equipo. (& &/ {/=Gl410) o (5 4 ! 1 =Gl411)
Lo003 Seguidamente la version del cargador de programa.
BRERER A continuacion se validan todos los segmentos del display asi como los LED’s. (SOLO VERSION LED)

uiomn Después aparece la version del software de usuario
=Ny =R A continuacion aparece el mensaje de gravedad
oany Seguidamente muestra el valor de gravedad establecido
ncal: A continuacion aparece el mensaje numero de calibraciones, seguido del valor correspondiente.
g ns Version interna

Finalmente aparece la version software de pesaje

2.2 VISUALIZACION NUMERO DE SERIE
Si durante la fase de arranque del display se pulsa la tecla ¢MoM§NEU ‘ el equipo muestra el namero de serie.

AL i3

2.3 PUESTA A CERO INICIAL

Al conectar el indicador este realiza una puesta a cero de la bascula a condicion que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Peso estable (indicacion luminosa de peso estable | G| encendida).
2. Valor de peso no inferior al -15% de Méx. respecto al cero de calibracion de la bascula.
3. Valor de peso no superior al 20% de Méx. respecto al cero de calibracion de la bascula.
Durante el desarrollo de la operacion de puesta a cero en el display se visualiza el mensaje:
CEro
Si el peso es estable pero fuera del rango de cero el display hace intermitencias durante 1 segundo aprox.
N.B. Hasta que la puesta a cero no ha sido realizada no se puede efectuar ninguna operacion
La precision de puesta a cero esta dentro y no mas alla del cuarto de division: 0,25e
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3. FUNCIONES EJECUTABLES
3.1 PUESTA A CERO BASCULA

La pulsacion de la tecla 0 ‘ asume la funcion metroldgica de puesta a cero del peso en la modalidad descrita debajo en referencia a las
normativas vigentes. ’

1. Peso estable (indicacion luminosa de peso estable | G| encendida)

2. Valor de peso no inferior al -2% de Max. respecto al cero de calibracion de la bascula

3. Valor de peso no superior al 2% de Max. respecto al cero de calibracion de la bascula
La indicacion luminosa »Q<senala que la funcion ha sido realizada.

3.2 PESO

Cuando se deposita un peso en la plataforma y cuando el peso es estable se enciende el LED de estabilidad. En el caso de balanza descargada
se encenderdn los LED’s de cero y estabilidad.

3.3 TARA, TARAS SUCESIVAS, BRUTO-NETO

Para realizar una tara pulsar >(T>PT ‘ Inmediatamente el visor pasard a mostrar el peso neto, encendiéndose el LED NET.
Si deseamos efectuar otra ta?a volver a pulsar la tecla »(r)w ‘

Para ver al peso bruto (recipiente mas contenido) pulsgmos la tecla G::gfsﬁ
bruto B/G. ‘
Sivolvemos a pulsar la tecla G;‘.g;sﬁ

<«

. Apagandose el LED NET y encendiéndose la indicacion de peso

volveremos a ver al peso neto y se encenderd el LED de NET de nuevo.

3.4 BLOQUEO/DESBLOQUEO TARA

Si deseamos bloquear la tara utilizada, en el apartado anterior, de forma que no desaparezca al pasar por cero, pulsar durante al menos 2
FT
segundos latecla g | El valor de tara permanecera bloqueado. El display notifica la operacién mostrando “ Tz, Bl "

<« T

Para desbloquear la tara pulsar durante 2 segundos la tecla . >0+ ‘ El display lo indicard mediante “ 7 zr JE5

NOTA: TAMBIEN ES POSIBLE PROGRAMAR EL VISOR PARA QUE BLOQUEE SIEMPRE LA TARA AUTOMATICAMENTE. VEA
APARTADO 5.3

3.5 TARA MANUAL

. . . ., 2V -
El terminal permite la insercion de una tara manual pulsando dos segundos la tecla »O . Utilizar las teclas cursoras, rechazar y aceptar
para introducir el nuevo valor de tara. El valor tara queda blogueado hasta que se desbloquee con el procedimiento del apartado anterior.

3.6 TARA MEMORIZADA TLU

El visor dispone de 5 taras memorizadas: tlut, tlu2, tlug, tlu4 y tlus.
Antes de poder usar esta funcion hay que activarla desde el ment “ iz’ Para acceder al ment siga los pasos descritos en el apartado 4y
vea el procedimiento en el apartado 4.16. El valor tara queda blogueado hasta que se desbloquee con el procedimiento del apartado anterior.
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3.7 ACUMULACION (S6L0 FUNCIONA CON EL PROTOCOLO PRINT ACTIVADO)

Antes de poder usar esta funcion hay que activarla desde el ment “ i Para acceder al ment siga los pasos descritos en el apartado 4
y vea el procedimiento en el apartado 4.5. Cada vez que se realize una acumulacion, aparece el mensaje Ace.

Este mensaje desaparece después de unos instantes y vuelve a mostrar el (ltimo peso que estaba sobre la plataforma. Si tenemos una
impresora conectada al terminal, se imprime el peso.

3.7.1 ACUMULACIONES SUCESIVAS MANUALES

s s . kg .
Sitae el peso en la bascula, presione la tecla PRINT | cuando el sistema sea estable.

. kg . . 7 . Tz e
Si deseamos volver a acumular otras pesadas pulsar la tecla PRINT ‘ . El'terminal continuard con la memorizacion de nuevo peso a condicion
de: previamente se ha descargado la bascula o bien que se ha realizado una tara y situado sobre la plataforma un peso adicional.

3.7.2 ACUMULACIONES SUCESIVAS AUTOMATICAS

Sitae el peso en la bascula, cuando llegue a la estabilidad se acumulara. EI terminal continuara con la memorizacion de nuevo peso a
condicion de: previamente se ha descargado la bascula o bien que se ha realizado una tara y situado sobre la plataforma un peso adicional
hasta llegar al nimero de acumulaciones programadas o totalizadas.

3.8 TOTALIZACION DE LAS PESADAS

Siempre que esté activo alguno de los modos de acumulacion, una vez se han acumulado todas las pesadas deseadas, con la bascula a cero
pulsar MR ‘ El terminal muestra el ndmero total de las pesadas y el peso neto total.
ESC

« Si hay una impresora definida en los pardmetros de RS232 y conectada se imprime un ticket.
« Sisevuelve apulsar latecla mr ‘se imprime una repeticion de ticket.

4. MENU FUNCION

DISPLAY DESCRIPCION y SECUENCIA DE USO

MENU

IVI() [)()

* El visor mostrard Modo " y aparece a continuacion la primera funcion disponible.

» Utilizando las teclas siguientes, seleccione la funcion deseada:

Desplaza la seleccion de digito Desplaza 1a seleccion de digito activo a

P@PT GROSS
> | activo a la derecha M la izquierda
- Se desplaza al mend anterior. - Se desplaza al menu posterior.
LOPE - Dentro del men( incrementa la :52?5” - Dentro del ment disminuye la cifra
cifra seleccionada seleccionada
- Dentro de un men sale de la
o funcion memorizando el valor
SRNT seleccionado
- Accede al mend actual
Mediante la pulsacion larga sale de la funcion sin MEMORIZAR EL VALOR SELECCIONADO,
VR ‘ (funcion ESC)

ESC

Mediante pulsacion corta, pone a 0 el valor del pardmetro en edicion
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LAS FUNCIONES DISPONIBLES SON:

R CALCULO DE PESO UNITARIO

P CUENTA PIEZAS

FHECE CHECKWEIGHER

b 7 MUESTRA PESO CON UN DECIMAL MAS DE PRECISION
1 am ACUMULACION

bt ot SUBTOTAL

Lok PROGRAMAR EL CODIGO DEL PRODUCTO

bl PROGRAMAR EL NUMERO DE TIQUET

FECHA FECHA

HORA HORA

Aren MODO PESO

A5 F, DOSIFICACION ( s6lo con placa 4E/4S(relés) OPCIONAL)

A na SALIDAS ANALOGICAS (s6lo con placa analdgica OPCIONAL)

LLE LIMITES ( s6lo con placa 4E/4S(relés) OPCIONAL)

g MEMORIA FISCAL (s6lo con placa “ALIBI” OPCIONAL)

4.1 CALCULO DE PESO UNITARIO CALFIIL

Esta funcion calcula el peso unitario de las piezas mediante el programa ckuenta—piezas. Para calcular el peso medio unitario necesitaremos
colocar un nimero de piezas conocido sobre la plataforma y pulsar :R'NTQ . La pantalla muestra 5F xxxx. Introducir mediante las teclas
cursoras el nimero de piezas que forma la muestra.

Para calcular y registrar el valor del peso medio unitario pulsar ('jR'N;g ‘ El terminal muestra el texto “PES.un” y sequido el peso unitario de
la pieza durante dos segundos, sequidamente, el indicador vuelve a modo peso y muestra el nimero de piezas en bascula.

En caso de pulsar ('J’R'N;g ‘sin ningln peso o con un peso inferior al necesario para el calculo en pantalla aparecerd el mensaje de “Add” que
significa que son necesarias mas piezas para poder realizar el calculo.

4.2 CUENTA PIEZAS A/

Esta funcion realiza el calculo de piezas cargadas en la plataforma en base al peso medio unitario PMU programado El visor solicita el PMU
mediante el texto P sxexx x. Introducir mediante las teclas cursoras el valor del peso unitario. Presionar PRINT ’para confirmar.

4.3 CHECKWEIGHER [HELKW

En esta funcion activa el modo “CHECK-WEIGHER” 0 modo pasa-no-pasa.

El equipo estd preparado para gestionar automaticamente hasta 4 zonas mediante limites de peso para cada una de ellas.

Al acceder al ment [ HEL KL/ el primer parametro a configurar es el mend [Jh_.e=t e+ programa el valor del objetivo de peso al que
queremos llegar. Es el valor central de la zona OK.

Después debemos elegir el margen del OBJETIVO, entre [ T2 !y [ TIFO2 Paraacceder debe entrar en el pardmetro ML T4, Una
vez seleccionado podemos escoger entre los ttypel y ttype2.
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4.3.1 OBJETIVOTIPO1 7 T'P5 !

Si escogemos {7 T/FI 1, permite elegir los limites inferior y superior mediante un porcentaje del valor OBJETIVO.
Ejemplo:

il (Hemos elegido como limite inferior un 10% por debajo del objetivo)

"l

mn
L
i (Hemos elegido como limite superior un 10% por encima del objetivo)

L
o

ﬂ
ﬂ

-~
v

LED - = E LED +
= LED ok = LED ok =
= OBJETIVO 1000 g =
LIMITE INFERIOR 900 g LIMITE SUPERIOR 1100 G
Limite inferior = objetivo -10% del objetivo= Limite superior = objetivo +10% del objetivo=
= 1000 - [10%(1000)] =900 = 1000 + [10%(1000)] = 1100

4.3.2 0BJETIVO TIPO 7 170 2
Si escogemos {7 TP 2 permite elegir los limites inferior y superior directamente: L7+ XXXXX v L 5LIP XXXXX
Ejemplo:

o an‘l
Lo Ly

L5UP 1200

i
LED - = < - 3 LED +
= LED ok = LED ok =
+
: OBJETIVO 1000 g :
\ 4 \ 4
LIMITE INFERIOR 800 g LIMITE SUPERIOR 1200 g

Una vez configurados, el valor objetivo y los limites, nos pide configurar el LIMITE DE ALARMA.
El limite de alarma es el valor por encima del cual se activard la sefial de alarma y se encenderan los tres LED’s indicadores. Finalmente
debemos escoger el modo de pitido. Podemos elegir entre b t:eoc {0 b koo
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4.3.3BIPTIPO1 4 t:0opp !

Si elegimos btype 1 podemos escoger entre:

b.modo ! sin pitido

b mocio 2 pitido corto, al ACCEDER a la zona OK tanto desde el limite inferior a la zona OK como desde el limite superior a la zona OK.

h.modo 3 pitido largo, al ACCEDER a la zona OK tanto desde el limite inferior a la zona OK como desde el limite superior a la zona OK.
Una vez configurados todos los parametros presionar MR la pantalla mostrard i/ D7 momentdneamente y volvera al modo de
pesaje con los limites activados.

4.3.4BIPTIPO1 4.t o0
Si elegimos btype 2 podemos escoger entre:
b,mgu’[] ! sin pitidO
b mocio 2 pitido corto al ALEJARSE del limite superior +2% FS o del limite inferior -2% FS
b mocio 3 pitido largo al ALEJARSE del limite superior +2% FS o del limite inferior -2% FS
Una vez configurados todos los parametros presionar MR | la pantalla mostrara My 7 momentdneamente y volverd al modo de
pesaje con los limites activados.

- —
LED - E =+
= = LED ok = lEDok = =
= v =
= = OBJETIVO 1000 g = =
¥ v
§ LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR §
z 800 g 1200 g =
BIP 500 g BIP 1500 g
4 4
b.modo 2 0 b.modo 3 = limite inferior -2% de FS= b.modo 2 0 b.modo 3 = limitie superior +2% de
= 800- [2%(15000)] =800-300=500 FS= =1200+ [2%(15000)]=1200+300=1500

NOTA: ZONA OK

Este valor se activa cuando el valor del peso es mayor que el limite inferior y cuando esta por debajo del limite superior, el LED
verde se enciende.

EJEMPLO COMPLETO:
OBJETIVO= 2 000 g
Limite inferior= 1800
Limite superior= 2 200
ALARMA=3 000 g
FS=15000g

Activado btype2, mode 2 0 3.

11
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- ALARMA
“«- E ———————
LED luminoso OK- = = LED luminoso OK = 3LED’s LUMINOSOS
= 3 =
= = * =
E = , = LED luminoso = E =
=z =  LEDIuminoso OK = = =z =
z = K E = Z
= = OBJETIVO 2000 g = z =
= 4 \ 4 = \ 4
= LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR = ALARMA 3000 G
z 1800 G 2200 G z
BIP 1500 G BIP 2500 G
\ 4 A d

h.modo2 o b.modo 3 = Limite inferior -2 % de FS=
=1800-[2 %(15000)]=1800-300=1 500 g

b.modo2 o b.modo 3 = limite superior +2 % de FS=
=2 200+ [2 %(15 000)]= =2 200+300=2 500 g

Para volver al modo de pesaje, seleccione el menii PESO (4.13)

4.4 MUESTRA PESO CON UN DECIMAL MAS DE PRECISION 54

[Ix]
nwi

Con la seleccion de esta funcion el terminal visualiza un decimal mas en el peso.

Una vez estd habilitada la funcion, se activa la visualizacion. En esta condicion la cifra menos significativa del display se activa e indica el valor
por 1/10 de la division de verificacion. Se mueve el decimal, no se incrementa en un digito la visualizacion.

Con el dispositivo conectado, la visualizacion del dato de peso no respeta la indicacion metrologica por lo tanto mientras esta activado se
inhibe toda comunicacion en el canal serie. La visualizacion permanece activa aproximadamente 6 segundos, después automaticamente, el

terminal se pone en visualizacion del peso normal. Fuera de metrologia legal, el

MR ‘
ESC

T aT 0
PO L,

4.5 ACUMULACION

Funcion que realiza el proceso de acumulacion e impresion del ticket.

equipo mantiene la visualizcion hasta que presione la tecla

PARA QUE LA FUNCION DE ACUMULACION FUNCIONE, ES NECESARIO HABER SELECCIONADO EL PROTOCOLO PRINT EN
COM1 0 COM2, TAL'Y COMO SE DESCRIBE EN EL APARTADO 5 DEL PRESENTE MANUAL

DISPLAY PASOS A SEGUIR
ACUMUL
ACma Pulsar :RINTg para acceder

[ LoFF
MENU

Escoger mediante las teclas mopE

La opcion seleccionada se memoriza con la tecla PRINT

El display muestra una de las leyendas siguientes.

ACCALE

y o

kg

12
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DESCRIPCION DE LAS LEYENDAS ACCOFF, ACCAUT Y ACCMAN, Y SU CONFIGURACION
i oFE ACUMULAR OFF
El modo de acumulacion esta desactivado.
AUTO ACUMULAR
El modo de acumulacion es automatico en el momento de detectar peso estable se realiza

la acumulacion de forma automatica. Una vez validada esta funcion el terminal muestra en
pantalla (nA xxxx) introducir con las teclas el valor deseado de nimero de acumulaciones:

ALL At

Si este valor es DIFERENTE DE 0 el sistema va acumulando pesos hasta alcanzar el valor
prefijado. Si el valor programado es 0, se acumulan pesos hasta que el usuario lo decida
pulsando la tecla MR (limite 9999). (totalizacion)

Si usted introduce un valor inferior al nimero de acumulaciones realizadas antes de presionar
MR | la pantalla mostrara Mt cimes. indicando que ha excedido el limite de acumula-
ciones realizables sin sacar el total.

ACUMULAR MANUAL

El modo de acumulacion es manual, cada vez que presione la tecla :RIN? . el peso sea es-
table y haya variado desde la Ultima acumulacion, se acumulara el peso hasta que el usuario
decida totalizar.

4.6 SUBTOTAL 5UETOT

Con esta funcion podemos ver el ndmero de pesadas que hemos acumulado y el peso total hasta aquel momento. Primero se visualiza el
numero de pesadas y automdticamente a continuacion el peso total acumulado. Esta funcion no comporta el borrado del nimero de pesadas
ni del total de peso.

4.7 TOTALIZACION

Pulsando la tecla mr ’se realiza la totalizacion por pantalla. Si ha elegido un modo de impresion, se imprimird el ticket total. Volviendo a
ESC
presionar MR ‘ sacard una copia del total. Al realizar una nueva acumulacion después de mr | se borra la memoria.
ESC ESC

4.8 CODIGO 7LOIE
Esta funcion permite introducir un codigo que es anadido al ticket impreso, para introducir el codigo usar las teclas.
ESTA OPCION SOLO ES VALIDA USANDO PROTOCOLO PRINTER CON OPCION PRNF8 ACTIVADA

4.9 NUMERO DE TICKET /17i

Con esta funcién podemos imprimir en el ticket un nimero de ticket que se incrementara automaticamente al término de la pesada,
(namero entrega o de ticket ). Usar las flechas cursoras para cambiar el valor y teclas rechazo/aceptar para salir/memorizar.

4.10 FECHA FECHA
Funcion para la puesta al dia de la fecha, con formato: dia/ mes / afo. Usar las flechas cursoras para cambiar el valor y teclas rechazo/aceptar
para salir/memorizar.
Eiemplo: {709 1

13
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411 HORA HLO#H

Funcion para introducir la hora actual. Con formato: hora / minuto / segundo. Usar las flechas cursoras para cambiar el valor y teclas rechazo/
aceptar para salir/memorizar.
Ejemplo: {5 0559

4.12 MODO PESO FE5D

Regresa al modo normal de pesaje.

4.13 DOSIFICACION I05iF!

PRECISA LA PLACA ADICIONAL 4E/4S(relés)

Con 4 entradas y 4 salidas. La funcion dosificacion, solamente esta disponible cuando estd la placa conectada correctamente al visor.

La tarjeta dispone de cuatro relés con salida libre de potencial hasta 0,5A 125VAC o 2A 30VDC. Con ellos se pueden comandar instrumentos
remotos tales como, relés, lamparas de sefial y PLC. La tarjeta dispone ademds de cuatro entradas remotas opto aisladas a 5 V. Las 4 entradas
emulan a las teclas del equipo cuando estan en modo dosificacion. La funcion de dosificacion se mantiene activa mientras no se desactiva.
El equipo esta preparado para dosificar automaticamente o bien 1 producto a dos velocidades, o 2 productos a una velocidad. Se puede
programar el peso del valor de grueso y fino o el producto 1y el producto 2.

Se puede programar una zona de descarga donde definimos el final de la dosificacion.

Al ponerse en marcha el equipo carga la dltima férmula que se trabajo, de forma que ya es posible empezar de nuevo el trabajo diario.
Cuando entremos en el ment de programacion de dosificacion “ 5. F.”, aparecerd el siguiente men:

BORRA 0 NO LOS PARAMETROS DEL MENU DOSIFICACION PREVIAMEN-

SI/NO
TE ALMACENADQS

reset

pApnm L Introducir el Peso grueso a programar o peso del producto 1

TRROn Introducir tiempo de falta de PRODUCTO 1 o grueso en segundos
[=FaTely) B introducir el Peso fino 0 peso del producto 2

TREOn AL introducir tiempo de falta de material del producto 2 o fino en segundos

iNTRODUCIR PESO RESIDUAL MAXIMO UNA VEZ DESCARGADO

INTRODUCIR TIEMPO PARA QUE LOS RESTOS DE LA DESCARGA SE T0-
MEN COMO PESO RESIDUAL

P2 IESE u
TZIESCL

I Realiza, 0 no, auto tara cuando empieza la dosificacion

C Tara

Activa SI/NO

RESET
Seleccionando Si, pone a cero el proceso, coloca todos los parametros a CERO.
Seleccionando No, se accede a la lista de pardmetros para configurarlos de nuevo o utilizarlos directamente.
PROD1
Edita los valores de la formula para el producto 1 o para el grueso. Si el peso se programa a 0, el equipo dosificara el producto 2.
e [{(peso): Se programa el peso deseado para este producto.
e} (temporizador): Tiempo de falta material, en caso de no variar el peso en pantalla en ese espacio de tiempo activa relé de alarma. (RL4)
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PROD2
Edita los valores de la formula para el producto 2 o por el fino. Si el peso se programa a 0, el equipo dosificara solo el producto 1.
* [/(peso): Se programa el peso deseado para este producto, mas el peso del producto 1.
e} (temporizador): Tiempo de falta material, en caso de no variar el peso en pantalla en ese espacio de tiempo activa relé de alarma. (RL4)

Z.DESC
 [/(peso): Una vez terminada la dosificacion, se programa el peso dentro del cual determina que se ha terminado la descarga, (peso
residual méximo que puede quedar sin que salte a alarma)
| (temporizador): Tiempo de espera una vez alcanzada la estabilidad para considerar, una vez descargado el peso restante, como
peso residual, en segundos. Si este peso es superior al peso residual maximo, terminado el temporizador, saltara la alarma (RL4).

ACTIVA
Sale del mend de dosificacion y pregunta si se desea entrar en modo dosificacion.
En caso negativo guarda los parametros y vuelve al modo de pesaje.
En caso afirmativo, en la pantalla del display, aparece la leyenda - dos 07— las teclas asumen las siguientes funciones:

Nota:

El valor de los tres temporizadores debe ser mayor que 0000,0 s. para asegurar la activacion de alarma (rl4), si
se da el caso. Si desea que nunca se active el relé 4 de alarma, deje los tiempos a 0s. El equipo entendera que el
tiempo es infinito.

ENTRADA TECLA .
EXT. VISOR FUNCION
INPUT 1 PRINT Tecla de START
<
INPUT 2 MR ‘ Tecla de STOP
INPUT 3 ;<T>” Tecla de REANUDAR

Tecla de ABORTAR, sale de la funcion DOSI y regresa a modo nor-

INPUT 4 anoss , R .
mal. Hay que presionar dos veces si se utiliza la tecla del visor.

NET

Nota:
En el caso que se active el relé de alarma (RL4), presione la tecla STOP y después REANUDAR para continuar el
proceso donde se habia interrumpido.

4.14 SALIDA ANALOGICA (SOLO DISPOSITIVOS LED!)

PRECISA LA PLACA ADICIONAL ANALOGICA 4-20 mA/0-10 V

Al GI400 se le coloca la placa adicional de salidas analdgicas que podemos configurar mediante el presente mend. Esta tarjeta permite la
salida de 4 - 20 mA o bien 0 - 10 V proporcional al peso bruto o neto de la balanza.

La salida analdgica se actualiza cada 50 ms y adquiere el valor correspondiente al peso convertido en ese instante. Los cambios en el filtro
de peso, afectardn a la salida analdgica.

El' menu de configuracion de salidas analdgicas (AnALog), se ajusta mediante las siguientes opciones:
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4-20mA solicita el fondo de escala (PMAX) en kg al que va a entregar los 20 mA.

SOLICITA EL FONDO DE ESCALA (PMAX) EN KG AL QUE VA A ENTREGAR LOS 10 V.

Salida para peso negativo
AJUSTE An.Cero Salida para peso Cero

Salida para el fondo de escala asignado(PMAX)

Seleccionar Si/No para activar o desactivar la funcionalidad

El proceso de configuracion se inicia seleccionando la modalidad de funcionamiento, ya sea 4-20 mA o 0-10 V en funcion del tipo de sefial
de salida que deseemos. En este punto debe especificarse el fondo de escala PMAX en kg, el cual debe ser igual o menor que el fondo de
escala del equipo.

Una vez confirmado el fondo de escala, se pasa al establecimiento de los valores de la salida analdgica (ment AJUSTE), en el que se
introducen los valores del convertidor digital / anal6gico (comprendidos entre 0 y 65535) para los cuales corresponde un cierto valor de
salida en tension o corriente. Si se introduce un valor de convertidor superior a 65535 el instrumento emite un pitido y resetea dicho valor.
Los pardmetros ajustables son los siguientes:

A Mo (N X000X)
Establece el valor minimo de la salida anal6gica. Con este valor ajustamos para que el equipo nos permita programar la magnitud de

sefial cuando el valor cargado en la plataforma esté por debajo de cero, correspondiente a la condicion peso negativo

Ar.Cero (2. XXK)
Establece la magnitud de la salida analdgica, ya sea en corriente o tension, cuando la bascula visualiza cero.

A MAX (M. 000X)

Establece la magnitud de la salida analdgica, ya sea en corriente o tension, cuando la bascula visualiza peso maximo (UMAX), que se a
programado anteriormente.

Presione MR ‘ para acceder al mend ACTIVA.

EJEMPLO

Supongamos una bascula con un fondo de escala de 300 kg, bajo una tolva, de la cual solo utilizamos hasta los 200 kg para la salida de 20
mA/ 10 V ya que es la maxima capacidad de la tolva.

En PMAX pondremos 200 kg y ajustaremos el valor de An_Max para que en la salida mediante un multimetro o un automata registremos los
20 mA 0 10V, seguidamente pasaremos al parametro An_Zer y ajustaremos el valor para obtener en la salida 4 mA/ 2V, con esto tendremos un
gscalado de 200 kg con 16 mA(20-4) o 8 V(10-2). En el parametro An_Min pondremos un valor para poder leer negativos hasta los 3mA/0V.
En el caso que el autdmata no permita usar un valor inferior ajustaremos el cero a 5 mAy los negativos a 4mA. El escalado en este caso serd
de 200 kg con 15 mA(20-5).

4.15 LIMITES L/ TE
PRECISA LA PLACA ADICIONAL 4E/4S(relés)
El equipo estd preparado para gestionar automaticamente hasta 3 limites mediante registros de peso para cada uno de ellos.

Estos registros los llamaremos
* |nicia
* Limite inferior (L.Inf)
* Limite superior (L.Sup).
* Alarm
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El relé asociado estd activado siempre que el peso de la bascula esté entre los dos limites.

_ 5
s g
s = E e
= £ oz 3 _
o = 3 _ = S
relés OFF RL 1 RL2 RL3 RL4 ‘ relés OFF

0K

Como cada relé es realmente un circuito conmutado, tomando los contactos normalmente cerrados, obtendremos la sefial inversa de la figura
anterior. Cuando entremos en la funcién de programacion de limites £ ./% £ aparecerd el siguiente menu:

DISPLAY
PEGET Sl Pone a 0 los relés con lo cual los desactiva todos.
NO Pasa al siguiente parametro (INICIA) sin borrar Ia informacion
iy Programa el valor por encima del cual se activard el relé de L. INF Relé 1 (S xx.xxx)
LInE Programa el valor por debajo del cual esta activado el relé de L. INF Relé 1 (L xx.xxx)
oK Este valor no se programa pero activa el Relé 2 siempre que el valor de peso sea superior al L.INF e inferior
al L.SUP
L5 Programa el valor por encima del cual esté activo el relé del L. SUP Relé 3 (H xx.xxx)
ALRRRA Programa el valor por encima del cual se activara el relé de alarma. Relé 4 (A xx.xxx)
RCTHR Sale del menu de limites y empieza a aplicarlos si elegimos SI.

Si elegimos NO sale del mend y no aplica los limites pero los memoriza.

NOTAS: EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LIMITES ES AUTOMATICO EN CUANTO SE SALE DEL ENTORNO DEL CERO. LA
FUNCION LIMITE SE MANTIENE ACTIVA MIENTRAS NO SE DESACTIVA!

ENTRADAEXT.  TECLA VISOR FUNCION
Tecla de ABORTAR, apaga funcion limite y vuelve a modo peso

tanto con pulsador externo, IN4, cémo con tecla del visor.

FT
GROSS
NET

Input 4 .

T

4.16 VISUALIZACION DATOS /iE/DRA 15
* Accediendo al mend DSD (disponible solo si DSD esta instalado), el terminal permite el acceso al archivo DSD para la visualizacion

de las pesadas efectuadas con el proceso de memoria fiscal.
* El terminal presenta el nimero de cddigo tnico en uso, a través del teclado insertar el valor deseado.

=

* Sobre la tltima linea se indica el que esta actualmente en uso.
* Después el operador tiene que introducir el nimero de pesada del cual desea obtener los datos de peso bruto, tara y confirmar.

* En el caso en que los datos no estén memorizados se muestra un mensaje de anomalia, de no ser asi en el display se muestran los

datos de la pesada.

Para salir del menu de visualizacion debera mantener pulsado durante unos segundos la tecla L durante la introduccion de

codigos.

Durante el proceso de visualizacion archivo DSD no funciona la funcion “Tx” del PC.
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5. FUNCIONES TECLADO NUMERICO

18

El teclado numérico nos permite entrar los valores de los distintos mends del visor de forma mucho mds rapida que con la teclas con flechas,
que igualmente contintan funcionando.

5.1 FUNCIONES ESPECIALES DEL TECLADO NUMERICO

Mediante el teclado numérico es posible memorizar un méaximo de; 400 items de tipo de pesada (item1), 400 items descriptivos (item2),

10 taras y 1000 pesadas. Se puede entrar en el siguiente ment manteniendo pulsada la tecla F. También se puede acceder a cada funcion
directamente mediante las teclas directas.

item 1 ITIXXX TECLAS DIRECTAS FUNCION

CODIGO | XKKKKX Entra al mend de
F+1+:0 edicion del item 1

DESCRI 24 cardcteres alfanuméricos

TARA | TXHKKX F+l+X Activa el flem 1

F.-1.2 Desactiva el item 1
CHECKW  RON A R peoe

INF LXXXXX
SUP HXXXXX
ALARM AXXXXX

PXXXXX

EANCODE 12 caracteres alfanumérico

TECLAS DIRECTAS FUNCION

CODIGO | XKKKKX Entra al mend de
F+2.:0 edicin del item 2
DESCRI ‘ 24 caracteres alfanuméricos
F.2.1 Activa el item 2
F+2,.2 Desactiva el item 2



PESADA

TARAXX

TXXXXX

inUnun 000000 (ntimero de ticket)
[TTnum

[T2num
W Net

W Brut
W Tara
N Pieza
FECHA

CONFIG BFULLX 0 Sin aviso
1 Bip
2 Bip+ Indicacion BUFFULL

ITEM 1 [T1XXX

Neto

Buto
Tara

Piezas

TotPes

MANUAL DE USUARIO GI410 ES

TECLAS DIRECTAS FUNCION

F+3:0

F-3+1

F:3+2

TECLAS DIRECTAS

F 4.0

F+4:1

TECLAS DIRECTAS

F+2+0

F + M?O + A1BC

Entra al ment de
edicion de taras
programadas

Activa tara

Desactiva tara

FUNCION

Visualiza la informa-
cion de pesadas

Configuracion del
tipo de aviso al llenar
el 80% del buffer de
pesadas.

Al llegar al 100%
aparece error OveBuf

FUNCION

Muestra los totales de
pesadas asociados al
ftem1

Muestra los totales de
pesadas asociados al
ftem2

ITEM 2 [T2XXX

Neto
Bruto
Tara
Piezas
TotPes
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FUNCION

Imprime el total de

6 peso con o sin borrado
ConBor Fo8-0 de memoria
EANCODE ITIXXX . .
Imprime la listas de
IT2XXX F+8+1 pesadas filtradas, por

INICIO

DATENO/DATESI

[T1XXX

[T2XXX

F. 6

PQRS + DEF

F. .8

TECLAS DIRECTAS

PQRS + GHI

item1, item2 y fecha

Imprime la informacion
filtrada por item2

Imprime la informacion
filtrada por item1

FUNCION

ALLPLU Borra los totales del
PLU PLUXXX 7.0 item1 o el item1 por
TOTPLU Fol-0 completo
CLIENT CLIXXX Nl Borra los totales del
F-7+1 item?2 o el item? por
TOTPLU completo
TARAPR TARAXX F.7 2 Borra una tara
T e programada
PESADA
GENERA 7 Borra la tabla de
F+d+3 pesadas memorizadas
Borrado general, borra
F. 7. 4 toda la informacion

CAMBIAR EL NOMBRE DE LOS iTEM 1 E iTEM 2
Acceder al ment técnico no metroldgico, dentro el mend £L!5, seleccionar la opcion COBES,

Elegir que item deseamos cambiar de nombre FILE § FILES

[}

]

item1, item2, taras y
tabla de pesadas

Escribir el nuevo nombre del item en cuestion con el teclado numérico

EJEMPLO
En FILE { escribimos “camion” y en FILEC “producto”, presionamos Enter en ambos casos para confirmar.

EDITAR DATOS DEL iTEM DE TIPO DE PESADA (iTEM1)
Introducimos ahora los datos deseados:
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DISPLAY DESCRIPCION
e codigo numérico del item
JESC R descripcion del item con un méaximo de 24 cardcteres alfanuméricos
TRER valor de tara del item
rion para seleccionar el tipo de item PESO, CHECKW o PMU, en el caso de Checkweigh y PMU hay que
= configurar sus pardmetros.
ERnrnne codigo EAN del producto

kg
Una vez confirmados con ZRINT | cada uno de los parametros presionamos MR la pantalla mostrara brevemente “AVE Xy volvera al
modo peso.

EDITAR DATOS DEL iTEM DESCRIPTIVO (ITEM2)

Desde el modo normal de pesaje presionamos F -+ D% +0 (uno detrds del otro)

La pantalla mostrara P#Z (los tres primeros digitos de “producto”), sequido de £

Escribir ahora el niimero del item2 que queremos editar, por ejemplo PREDD Ty presionamos £/77TER la pantalla mostrard el ment arriba
descrito.

Introducimos ahora los datos deseados:

DISPLAY DESCRIPCION
romen codigo numérico del item
JEerp descripcion del item con un méaximo de 24 cardcteres alfanuméricos

. kg s . 7 7
Una vez confirmados con PRINT cada uno de los pardmetros presionamos MR, la pantalla mostrard brevemente 5AVE Iy volverd al modo
peso.

EDITAR DATOS DE TARA
Desde el modo normal de pesaje presionamos F - é?. +0 (uno detras del otro)
kg
La pantalla mostrard TH#ACE Escribir ahora el nimero de tara que queremos editar, por ejemplo 7ARAD 1y presionamos PRINT | [a pantalla
mostrard 7440 000, para que podamos introducir el valor de tara.
; ; @ : 5 COopc T . T hy
Una vez configurado presionamos PRINT ‘ para confirmar, la pantalla mostrara brevemente SAVE Xy volverd a mostrar TARARL ! para que

podamos elegir otra tara para editar. Una vez editadas todas las taras deseadas, presionar MR 3 segundos para volver al modo de pesaje.

ASOCIAR PESADA A iTEMS Y TARA

Cada pesada se puede asociar a uno 0 ambos items y/0 a una tara memorizada, para ello primero hay que activarlos. Para hacerlo introducimos
el codigo de activacion de cada caso.

EJEMPLO. Pesada asociada a item1, item2 y a una tara

Seleccionamos F + A!c + A!c , el visor nos preguntara el nimero de item1, seleccionamos el deseado, ZAMDL {y presionamos ;mn?
. Si este tenia una tara asociada, se mostrard en pantalla.
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Seleccionamos F + 2 + .. el visor nos preguntard el nimero de item?, seleccionamos el deseado, PP !y presionamos eew |

T

Seleccionamos F + 3 + 1 el visor nos preguntard el nimero de tara, seleccionamos el deseado 77 £ el visor pregunta si activar,
. . kg
seleccionamos 5/ y presionamos PRINT |

Ahora ya podemos realizar la pesada con un modo de acumulacion activado, todas la pesadas se almacenaran con esto datos asociados
hasta que seleccionemos otros datos o los desactivemos mediante F -+ A!c + [%, F+2:2 respectivamente o F+3+
2 enel caso de una tara.

NOTA: En el caso de que el item1 tenga una pretara con un valor distinto de 0y activamos también una tara F -+ G% + A}!C, la Gltima en
activarse es la que se hace afectiva.

VER LA INFORMACION ALMACENADA
Mediante la combinacion de teclas F + ﬁ + 9., podemos visualizar la informacion de una pesada memorizada. Sélo hay que introducir
el nimero de pesada del cual queremos ver los datos.

TOTAL ACUMULADO DEL iTEM POR PANTALLA
Mediante la combinacion de teclas F -+ M§o +0 (para item1) o F -+ Mﬁo + A!c (para item2), podemos visualizar la informacion del
total memorizado asociado a cada item. S6lo hay que introducir el nimero de item del que queramos ver los datos totales memorizados.

SACAR LISTADO TOTAL
Mediante la combinacion de teclas F + pgs +0 podemos sacar un total de pesadas borrando o no la memoria.

LISTADO TOTAL

Info pesadas

Desde: 25/11/15
Hasta: 11/04/16

Total Bruto: 4.045 kg
Total Tara: 0.800 kg
Total Neto: 3.245 kg
Total Piezas: 000000
Total Pesadas: 000067

LISTADO FILTRADO POR iTEM1, iTEM2 Y FECHA
Mediante la combinacion F + 8, + L seleccionamos el ndmero de item2 (PROZD 1), después el ndmero del item1(CAMGE § y
decidimos no filtrar por fecha (fecha NO)
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11/04/2016

Hasta:
Producto:
Camion:

Num camion:
Codigo camion:
Camion: MpdJj

Num producto:
Codigo producto:

Producto:

Peso bruto:

Tara:

Peso Neto:

Numero de piezas:

Num Camion:
Codigo Camion:
Camion: MpdJj

Num Producto:
Codigo Producto:
Producto:

Peso bruto:

Tara:

Peso Neto:

Numero de piezas:

Num Camion:
Codigo Camion:
Camion: MpdJj

Num producto:
Codigo producto:
Producto:

Total bruto:
Total Tara:
Total Neto:
Total Piezas:
Total Pesadas:

Informe: Pesadas

001
001

001
000122

001
005508

1.000
0.200
0.800
000000

001
000122

001
005508

1.000
0.200
0.800
000000

001
000122

001
005508

3.000
0.200
2.400
000000
000003

00/00/00
11/04/16

kg
kg
kg

kg
kg
kg
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LISTADO FILTRADO POR ITEM2

En este caso tecleamos F + pQGRs + [% y seleccionamos el nimero de item2(PRO001)

LISTADO FILTRADO POR {TEM2

Informe: Producto

11/04/16

Num producto: 001
Codigo Producto: 005508
Producto:

Total Bruto: 4.200 kg
Total Tara: 0.800 kg
Total Neto: 3.400 kg
Total Piezas: 000000
Total Pesadas: 000004

LISTADO FILTRADO POR ITEM1

En este caso tecleamos F + PQS + G% y seleccionamos el namero de item1 (CAM001)

LISTADO FILTRADO POR [TEM1

Informe: Camion

11/04/16

Num camion: 001
Codigo Camion: 000122
Camion: Mpdj

Total Bruto: 4.200 kg
Total Tara: 0.800 kg
Total Neto: 3.400 kg
Total Piezas: 000000
Total Pesadas: 000004

BORRADO iTEM1
Mediante la combinacion F + 7, + @, podemos borrar la informacion referente a un item. Seleccionamos el item deseado CAMDD !y

)T T T TATIE

elegimos entre ALLLAM (borra toda la informacion referente a LAMGE ! incluido el item CARDED ¢y y TOTCAM (borra el total almacenado

referente a CANDD ) sin eliminar el item CAMDD 1)



MANUAL DE USUARIO GI410 ES

BORRADO iTEM2
Mediante la combinacien F + £, + 1. podemos borrar la informacion referente a un item. Seleccionamos el item deseado PFEEE fy

I¥InInN} [a/nlnl} TTNT

elegimos entre ALLPPL (borra toda la informacion referente a ARODE # incluido el item PROCE 1) y TOTPRED (borra el total almacenado

referente a PRODD /| sin eliminar el item ARODD 1)

6. MENU TECNICO NO METROLOGICO

A continuacién se describen las opciones de PROGRAMACION LIMITADA. Aquellas funciones para personalizar la configuracion SOLO DE
LA PARTE NO METROLOGICA (Impresoras, periféricos, alibi, ethernet):

El procedimiento de programacion limitada es a través de pulsacién larga de la tecla ;vn&”é"s”
Se deberd insertar un cdigo pin (4 cifras numéricas)

. . . . kg .
El pin de fabrica es 0000: / 1 000, presione priNT | para confirmar y acceder.
d

Nota: Las funciones disponibles son:

DISPLAY DESCRIPCION
CAL-PR (metrologico)
LAL O (metrolégico)
CRL (metroldgico)
S Rued (metroldgico)
Par alle
Lonsig
LESE
Abt /M
FRbr D (metroldgico)

‘ Sino se conoce el pin debera entrar en el setup a través del switch y acceder al mend CA.PASS.

5 Meni Técnico NO metroldgico
Parametros (Parame)
COM1, COM2, RS485
Frame
Baud
Protoc
Direcc
envio
Ethern
Protoc
Configuracion (Config)

25




MANUAL DE USUARIO GI410 ES

Filtro

Fecha

Hora

Stand.by (solo para LED)
My

ldioma

CA.PASS

|.COUNT

AUTARB

BLIGHT (solo para LED)

6.1.MENU PAPATE : COM1, COM2 Y RS485

Una vez introducido el pin, si esta en el modo de programacion limitada, el display muestra el mensaje:

En el caso de programacion abierta muestra el mensaje LAL_PA presionar la tecla
og.am . «0+" | sucesivamente hasta PARAME. Presione € para acceder. Mediante esta
ait funcin se programan los parémetros NO METROLOGICOS generales de la balanza,
utilice ANy \y para escoger la opcion deseada y d para acceder.

com 1 Configuracion puerto 1 en modo RS232 para PC, Impresora etc.
com 2 Configuracion puerto 2 en modo RS232 para PC, Impresora, ethernet, ... etc.
RS485 Configuracion del puerto 2, en modo RS485. La opcion sdlo esta disponible

mediante la placa 485 (OPCIONAL).

FRAME F~rAME

Permite definir el formato de los datos de comunicacion
Las opciones posibles son:

8n1, 8n2, 8E1, 801,7n2, 7TE1, TE2, 701, 702

BAUD RATE &AL
Permite de definir la velocidad de comunicacion utilizando el canal de serie RS232 COM1, COM2 y RS485.
Las elecciones posibles son: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baud.

PROTOCOLO Frotal

Actualmente el terminal dispone de diversos protocolos de comunicacion a utilizar a través del puerto de RS232:

Print Protocolo de impresion ver apartado (6.1) “ FORMATOS TIQUETE GI400”
cpo Protocolo — SIP! I
Epir Protocolo - ERIC

L

Lol &5 Protocolo — Toledo DS
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Protocolo EPELSA

Protocolo EPEL A

Protocolo EPEL80

Protocolo de METLER
Protocolo Mobba3

Protocolo de F501

Protocolo SAIE

Protocolo MULTIPUNTO 2000
Protocolo SEUR

Protocolo TISA

Protocolo VDO

Protocolo SENSOCAR
Protocolo CAS NOVITUS
Protocolo SB-400

Protocolo Smart

Protocolo Teacsul

Protocolo Bilancai

Protocolo de memoria fiscal
Protocolo de comunicacion con el GISCALE
NingUn protocolo activado

Protocolos impresora

Protocolos especiales ETD

DIRECCION Z:recc

Permite ajustar la direccion del terminal en los protocolos que lo contemplan

ENVIO (Modo de trasmision)
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Permite configurar el terminal para el envio de datos a través de uno de los siguientes modos:

Pc request (peticion de PC) PL.PETH el terminal envia la cadena de datos, en funcion del protocolo, una vez recibida la orden del PC
Contintio Lont:n: el terminal envia la cadena de datos, en funcion del protocolo, en manera continua

Intervalo :~ELEHF : el terminal envia la cadena de datos, en funcion del protocolo, a intervalos del tiempo definido en ms.

Stable 0 (estable 0) 5t& Del terminal envia la cadena de datos, en funcion del protocolo, cada vez que adquiere un valor de peso
estable y distinto de cer, teniendo que pasar por cero cada vez.

Repetidor #EFPET! funcién como repetidor de otro GI400 en modo SIPI Il continua SOLO VALIDO PARA 485. En éste modo el COM2
del repetidor es inaccesible y repite la trama recibida.

Estable Establ - .

Manual MHruAL; el terminal envia la cadena de datos, en funcion del protocolo, a la presion de la tecla b

OPCIONAL RS485

Precisa la placa adicional RS485.

Los protocolos disponibles con ID en modo 485 son: MULTIPUNTO 2000 y SENSOCAR
MEDIANTE LA RS485 SE PUEDE CONFIGURAR EL VISOR COMO REPETIDOR.
En el visor equipado con el opcional RS485 hay que seleccionar en el meni PARAME = RS485 = Protocolo S1PIl - =>
Trigger continuo.
En el visor equipado con el opcional RS485 que hace de repetidos, hay que seleccionar en el meni PARAME = RS485 =>
Protocolo SIPIII =»  trigger remote.
El “repetidor” sacara por su COM2 (RS232) la trama SIPI Il recibida.

6.2 MENU ETHERNET ( SOLO FUNCIONA CON PLACA OPCIONAL ETHERNET )
Abrir el programa USR-TCP232-T24
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Conectar el equipo al PC directamente 0 mediante un switch

1) Clicar en SEARCH IN LAN , aparecera la IP del mddulo/de los modulos conectado/s.

2) Seleccionamos la IP del visor que queremos modificar

En la parte izquierda, en Parameters:

3) Seleccionar TCP SERVER

4) Module IP = escribir la nueva IP que queramos dar al modulo

5) Subnet mask = mascara de la subred donde instalemos el equipo, normalmente

6) Default Gateway = puerta de enlace de la red donde instalemos el equipo normalmente

7) Baud Rate = Velocidad de transmision a la que hemos configurado el COM2 del visor

8) Parity/Data/Stop = a misma que hayamos seleccionado en el COM2 del visor, normalmente NONE 8 1
9) Module port=> El puerto que queramos dar nuestro equipo.

10) Una vez configurados todos los pardmetros clicamos en SEARCH IN LAN.

11) Aparecera en la parte inferior izquierda en el cuadro Logs, un mensaje indicando que se han realizado los cambios.

Y el equipo mandara por Ethernet el protocolo seleccionado en el COM2
con el modo de transmision configurado en el COM2.
Para transmision continua se recomienda utilizar el modo Intervalo (intervalos de envio configurables.
Recomendado a 200ms) y usar el modo continuo s6lo para aplicaciones de altas prestaciones. (Envia muestra cada 5ms)

6.3 MENU CONFIGURACION

Una vez introducido el PIN es el modo de programacion limitada, desplacese hasta [ mrif~/{3 Mediante esta funcion se programa los
parametros NO METROLOGICOS siguientes:

FioTen filtros
FECHA  fecha
HORA - hora
SThn B4 autostanby
M., mVde lacélula
(oA idioma
rRPRc5  cambio de password
(COunT o cuentas internas
C04F5  nombre del item1 e item?2
AutArk  Auto-blogueo de tara

FILTRO: SELECCIONE ENTRE 6 PRESETS DE FILTROS CAMBIANDO EL VALOR FILTER. VALOR PREDETERMINADO 2.
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refresco del display 1 1 1
Filtro de estabilidad 3 4 7 8
Tiempo estabilidad 2 2 2 2
Media mobil 7 9 11 13 15 20

FECHA: Seleccion de la fecha en formato DD.MM.AA. Siendo DD el dia, MM el mes y AA el ao.

HORA: Seleccion de la hora en formato hh.mm.ss. Siendo hh Ia hora en formato 24h, mm los minutos y ss los segundos.
AUTOSTANBY: Seleccion del tiempo de AUTOSTANDBY. Si tofF se encuentraa 0 el AUTOSTANDBY estd desactivado. El valor
introducido es el tiempo sin variacion de peso o pulsacion de teclas que tarda en entrar en standby. Solo funciona cuando la alimentacion
proviene del opcional bateria. Opcion incompatible con la placa adicional ethernet.

MILIVOLTIOS: Muestra los milivdltios de la célula de carga.

IDIOMA: Mediante este mend, usted puede elegir el idioma con el que se van a imprimir los tickets y el idioma del visor. Los idiomas
disponibles son: espafiol, francés, Inglés e Italiano.

CAMBIO PASSWORD: Cambia el password de accesso al mend técnico, introduciendo primero el password actual y después el nuevo
Password por defecto 0000.

I.COUNT : Muestra los datos del convertidos ALI. en modo CAL.ABI. Presione Me | para salir.

CODES: Permite editar el nombre del item1 ¢ item?2.

AUTARB: Mediante este men( usted puede elegir si quiere que se bloguee la tara automdticamente.

6.4 TEST

Una vez introducido el PIN en el modo de programacion, despldcese hasta £E5E. Mediante esta opcion podra comprobar el correcto
funcionamiento de los LEDS o LCD.

Las impresoras disponibles son:
IMP05
IMP27
IMP28

El funcionamiento de la impresora se describe a continuacion:

Pulsando la tecla SRIN;Q se imprime el peso, con Su numerczgde pesada y su tara correspondiente si el modo de transmision es manual (5.1.5).
Pueden realizarse pesadas sucesivas pulsando la tecla PRINT | a condicion de que el sistema pase por cero o Si realiza una tara o si se pone un
peso adicional sobre la plataforma.

Una vez que se han realizado todas las pesadas deseadas, pulsando la tecla mr ‘se obtendrd el ticket definitivo con el nimero de pesadas y
ESC
el peso total en el caso de tener la acumulacion activada.

El ticket que se imprime es de 40 cardcteres.

5071 FORMATOS TIQUETS GI400:
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PrnF A1

Weighing Number: #86

08:37:25 25/11/14
Gross: 2.000 kg
Tare: 0.000 kg
Net: 2.000 kg

PrF .2

Weighing Number: #87

08:41:28 25/11/14
Unit W: 222.222229 g
Gross: 2.000 kg
Tare: 0.000 kg
Net: 2.000 kg
Total Units: 9 u

PmF .3

Weighing Number: #89

08:46:13 25/11/14
Target weight: 1.000 kg
Actual weight: 0.400 kg
Deviation: 0.600 kg
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TOTALIZACION ProF 1 - PmF 6

TOTAL

08:58:33 25/11/14
i i i b I b i b I I b b I i b b b I b b b b b b i b b b
Weights: #00095 - #00096

Number of Weights: 00002

Tot Gross: 4.000 kg
Tot Tare: 0.000 kg
Tot Net: 4.000 kg

FORMATOS PARA ACUMULACION (MANUAL O AUTOMATICA) CON TOTALIZACION

PrnF .7 M.LINE PrnF .8
3 lineas de cabecera de 40 caracteres editables con el 3 lineas de cabecera de 40 caracteres editables con el soft-
software “configuration tool” ware “configuration tool”
Fecha: fora: N Fecha:25/11/0014 Hora:08:54:42
Ticket Prg:001
25/11/0014 08:51:006 000091 Nr. Ticket: 000093 codigo:
N.Pesada Cdébdigo Tara kg Neto 041608
kg G 2.000 kg

1 041608 0.000 kg 0.400 kg
2 041608 0.000 kg 0.400 kg
3 041608 0.000 kg 0.400 kg

T 0.000 kg
N 2.000 kg

Tot. Pesadas Tot.Peso
Neto kg

3 1.200 kg

PmNF.7 S.LINE

1 041608 0.000 kg 0.400 kg
2 041608 0.000 kg 0.400 kg
3 041608 0.000 kg 0.400 kg




8. MENSAJES DE ERROR

DISPLAY CAUSA
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SOLUCION

1. En bascula hay un valor de peso superior al
limite de aceptacion de la funcion.

L

Funcion de puesta a cero inicial 0

kg
através de la tecla PRINT | en cUrs0

(mensaje intermitente). 2. Peso en bascula no estable.

1. Quitar el peso de encima la bascula.

2. Esperar a que estabilice.

Si la anomalia persiste dirigirse al centro de
asistencia del suministrador del equipo.

OVER LOAD

La sefial analdgica de la célula de carga
esta fuera del rango de funcionamiento
del chip A/D. Este error termina

1. Conector de célula de carga no conectado.
2. Cable roto.
3. Célula de carga rota (por sobrecarga).

cuando la sefial re-entra en el rango

1. Controlar que el conector este bien conectado.

2. Revisar el cable de conexion a la célula de carga
y eventualmente sustituirlo.

3. Comprobar la sefal de la célula en descargay si

es muy alta sustituirla.

Si la anomalia persiste dirigirse al centro de
asistencia del suministrador del equipo.

previsto.
— 1. Error después de una operacion de lecturao  Si la anomalia persiste dirigirse al centro de
ERROR RD/WR EEPROM escritura del dispositivo EEprom asistencia del suministrador del equipo.

9. CONEXIONES

9.1 ESQUEMA CONEXIONES IP54
9.1.1 INTERFACE SERIE RS-232 COMA1

El instrumento dispone dos salidas serie tipo RS232.

Descripcion de los pin-out conector macho salidas serie R$232 COM1 y COM2

n° pin Descripcion Direccion
2 TX (RS232c¢ - transmitter) Salida

3 RX (RS232¢ - receiver) Entrada
5 GND (signal common)

9.1.2 PLACA ADICIONAL RS-485 COM2
n° pin Descripcion

1 EARTH

8 RTx-

9 RTx+
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9.1.3 PLACA ADICIONAL 4-20mA/ 0-10V ANALOGICA

Descripcion

GND

n°
6
7
8
9

9.1.4 PLACA ADICIONAL 4E/4S(relés)
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n° pin Descripcion
1 RLY1 C
14 RLY1 NO
2 RLY2 C
15 RLY2 NO
3 RLY3 C
16 RLY3 NO
4 RLY4 C
17 RLY4 NO
5 +5V,
18 GND

9.2 ESQUEMA CONEXIONES IP65

ESQUEMA CONEXIONADO PARA VISOR Gl400 1P65

n° pin Descripcion
13 IN1-
25 INT+
12 IN2-
24 IN2+
11 IN3-
23 IN3+
10 IN4-
22 IN4+
9 +5V,,
21 GND

O
O o O
o)
: . °"
N im 19 |
| | [oxta] [ezem)
[ —\j ’7’7!’ T
| A A A | A A B A
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CABLE DE CELULA RS232-1 RS232-2
CONNECTOR J19 CONNECTOR J9 CONNECTOR J10
pin 1 IN+ (out célula) pin 1 - pin 1 RX
pin 2 IN- (out célula) pin 2 RX pin 2 X
pin 3 SENSE+ pin 3 X pin 3 GND
pin 4 SENSE- pin 4 GND
pin 5 EXC+
pin 6 EXC-
°ESQUEMA OPCIONAL 4-20mA/0-10V (ANALOGICO) ESQUEMA OPCIONAL 4E/ES (RELES)
O . O O O
|
[ ]

2 (P12 P3P PSPG P7 PR (PO PI0. PP P A PS P67 P9 1o

CONNECTOR J2

pin 1 lor + pin 1 RLY1 C pin 1 INT -

pin 2 lour - pin 2 RLY1 NO pin 2 INT +

pin 3 Vour + pin 3 RLy2 C pin 3 IN2 -

pin 4 Vur - (GND) pind  RLY2 NO pin 4 IN2 +
pin 5 RLY3 C pin 5 IN3 -
pin6  RLY3 NO pin 6 IN3 +
pin7 | RLY4 C pin 7 IN4 -
pin8  RLY4 NO pin 8 IN34+
pin 9 + 5V, pin 9 + 5V,
pin10 = GND pin 10 GND
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ESQUEMA OPCIONAL RS485

{pi: (P2 P3; (P4l (PS5

pEpo
gpopog
gpopog
pin 1 RTX -
pin 2 RTX +
pin5 EATH

10. MEMORIA DSD

36

Es posible incrementar el funcionamiento del indicador de peso con la placa adicional que realiza la funcion de MEMORIA FISCAL;
esta cosiste en archivar todos los valores de peso transmitidos a un ordenador para una sucesiva elaboracion o integracion de los datos
transmitidos por el canal de serie COM.

Cada valor archivado queda asociado a un codigo ID. El valor memorizado, puede ser consultado en el display del indicador usando el ID.
(como control con respecto a los datos impresos por el PC).

La memoria fiscal puede memorizar un méaximo de 300 000 pesadas, después de la cual, esta re-escribe sobre la pesada nimero 0.

kg
Con el comando serie “PID” 0 a través de la tecla PRINT |, se envia el nimero de bascula, el peso bruto, el peso de taray un ID que identifica
de modo inequivoco la pesada, s6lo en el caso en que la plataforma sea estable y el peso bruto no sea negativo.

El'D tiene el siguiente formato:
<Nimero de codigo tnico>, <namero pesada>

Namero de codigo tnico: nimero de 5 cifras que va de 0 a 300 000, indica el numero de codigo Unico completo de la memoria fiscal.

La memoria fiscal puede memorizar un maximo de 300 000 pesadas, después de la cual el nimero de pesada comienza otra vez por 00000
y el nimero de codigo unico se incrmenta de uno en uno.

La pesada relativa a un ID puede ser verificada sélo si:
tiene un nimero de codigo tnico igual al actual que hay en la memoria fiscal y un ndmero de pesada menor o igual al tltimo valor recibido
con la orden “PID2.
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11. CONECTOR CELULA DE CARGA

EL INSTRUMENTO IP54 ESTA SUMINISTRADO COMPLETO PARA LA CONEXION DEL TRANSDUCTOR (CELULA DE CARGA). EL KIT CON-
SISTE EN:

« 1 conector macho a soldar (9 vias)

« 1 cobertura cable protegida

El cable que proviene del/de los transductor/es se conecta mediante soldadura, se recomienda tener mucho cuidado con la calidad de la
misma y el aislamiento entre los conductores y el empleo estafo de buena calidad ya que un producto de mala calidad o no idéneo podria
perjudicar el buen funcionamiento del instrumento.

En la figura 8 se indica la topografia del conector, los pin tienen las siguientes funciones:

Fig. 8 - Conector delta 9 vias para ENTRADA CELULA/AS DE CARGA

FUNCION DE LOS PIN IN C.D.C.

n°pin  NOMBRE FUNCION n°pin  NOMBRE FUNCION

1 -EXC (- alimentacion) 4 +SENSE (+ terminal de correccion)
2 -SENSE (- terminal de correccion) 5 +EXC (+ alimentacion)

3 GND_A (masa analogica) 6 No conectado

7 - ouT (- sefial transductor) 9 No conectado

8 + 0UT (+ senal transductor)

Si el transductor esta dotado de cable de conexion con 4 hilos mas proteccion, y no con 6 hilos mas proteccion, es necesario conectar la
alimentacion (+) con SENSE (+) y (-) con SENSE (-) uniendo el pin 1 con el pin 2 y el pin 4 con el pin 5.

Para reducir al minimo las interferencias eléctricas y radio, es absolutamente necesario que todos los cables de conexion entre el
instrumento y transductor sean del tipo protegido y que todo el sistema esté conectado a una 6ptima toma de tierra.

La empresa suministradora del instrumento puede suministrar un tipo de cable de conexion estudiado a propésito y dotado de doble
proteccion para soldar a los terminales de shield y de tierra.

En lo referente a la conexion de los escudos de proteccion del cable tomar como referencia la siguiente figura.

Impedancia minima 25 Q

Impedancia maxima 1100 Q
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1 LA Proteccion externa del cable que se debe apretar en el
paracable metalico con bigotes terminales SITUADO entre
las dos tapas de la cobertura

2 LA Terminacion de la proteccion interna del cable se
debe cerrar en el paracable metalico CON BIGOTES: No co-
nectar al pin 3 del conector
3 Cobertura protegida en material conductOR s

12. RETIRADA DE EQUIPOS ELECTRONICOS

Para los clientes de la Union Europea:

Todos los productos llegados al término de su
respectivo ciclo de vida tienen que ser restitui-
dos al constructor a fin de ser reciclados. Para
informacion sobre las modalidades de restitucion
. contactar el revendedor o el constructor.

13. BATERIA OPCIONAL

El GI400 dispone de tres indicaciones de bateria mediante LEDS.

nivel ALTO de bateria del 100% al 70%
nivel MEDIO de bateria del 70 % al 40%

nivel BAJO de bateria inferior al 40%, debe conectar el equipo inmediatamente a la toma de
corriente

Durante la carga (solo dispositivos LCD)

=lulvl-

12. GARANTIA

Este visor esta garantizado contra todo defecto de fabricacion y de material, por un periodo de 1 afo a partir de la fecha de entrega.
Durante este periodo, GIROPES, se haré cargo de la reparacion del visor.
Esta garantia no incluye los danos ocasionados por uso indebido o sobrecargas.

La garantia no cubre los gastos de envio (portes) necesarios para la reparacion de la balanza.
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