Il BR20

Indicador

Indicador versatil con gran pantalla

. ||
o0 @
(YY) J C‘ I;l EI
PCS CHECK MOVE RS232 RS232 BAT INT
CARACTERISTICAS:

Indicador peso-tara vlido para metrologia legal.

(Carcasa en ABS. Proteccion IP54.

Teclado mecanico impermeable con 7 teclas

y sefializacion acdstica.

Pantalla LCD retroiluminada. Digitos de 50 mm.

Soporte ABS para columna.

Blister incorporado.

Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.

Alimentacion a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.

1 salida RS232 opcional.

Unidades: kg.

Unidades sin metrologia legal: kg y Ib.
Multi rango (1 0 2 rangos).

Auto desconexion programable.
Blogueo de teclado.

Homologacion a 3000 y 6000 divisiones OIML clase Ill.
« Certificacion CE.

FUNCIONES DE TECLADO:
 Bruto/Neto/Escape, Envio PC-Impresora/Configuracion,
Acumulacion, Total acumulacion, Tara, Cero, Encender/apagar.

Bateria interna recargable 6V/4Ah de mas de 90 horas de duracion.
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Visualizacion de funciones en pantalla
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Dimensiones (mm) Vista posterior
Codigo # Descripcion Dimensiones embalaje (mm) Peso embalaje (kg)
260191 Indicador peso tara ABS 300x285x210 3
260192 Indicador peso tara ABS con salida RS232 300x285x210 3
Accesorios
Codigo # Descripcion accesorios
910034 Impresora IMP27
910035 Impresora IMP28
910112 Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio
910029 Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
910030 Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado
910031 Columna (300 mm) y pie inoxidables
910016 Adaptador de soporte columna a pared
910050 Accesorio semaforo Rojo-Ambar-Verde
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