BR70 PRO IR

INDICADOR DE PESO
con impresora

imprime tickets y etiquetas

INDICADOR DE PESO

Indicador peso-tara con funcion cuenta piezas y control de peso.
Con impresora integrada, estructura ABS y bateria interna.

PANTALLA LCD RETROILUMINADA TECLADO DE MEMBRANA COMODO Y CONEXION CELULAS Y RS232
SENCILLO
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280 Caracteristicas:

A

Indicador peso-tara.

Con impresora

Carcasa ABS. Proteccion IP54.

Teclado impermeable con 7 teclas de funcion e interruptor de apagado/encendido.
Pantalla LCD retro iluminada de gran dimensi6n con 6 digitos de 24 mm.

Retro iluminacion del display con tres modos: automatica, activada y desactivada.
Soporte ABS para columna.

Incluye orificios de anclaje mural.

Hasta 8 células de carga de 43 Q a 1600 Q.

Temperatura de funcionamiento —10°C +40°C.

Alimentacion a red con adaptador AC/DC 100-240V 12V/2500mA.

Bateria recargable 6V/4Ah con aviso de recarga en pantalla.

Duracion bateria con retroiluminacion continua y RS232 ON: 35 horas aprox.
Duracion bateria con impresion continua: 4 horas aprox.

Unidades: kg, g, Ib, oz, Ib:oz.

Salida RS232 (conector DB9). Envio de datos con formato PC, pantalla o impresora.
Desconexion automatica (con configuracion de tiempo deseada).

Estabilizacion en 1 segundo.

160,3

Funciones rapidas de teclado:
« Funcidn cero, Tara, Porcentaje, Cuenta piezas, Acumulacidn, Impresion, Memoria,
Ment de configuracion y Cambio de unidades. Botén separado para encender y

‘ lh apagar.
/ Funciones:
3 Acumulacion.
Bruto/Neto.
Gero.
Tara.
<—J Cuenta piezas.
Totalizacion.

167,6 Porcentaje.

Control de peso, piezas y porcentajes con funcion limites y alarma acustica.
Impresion en formato papel o etiquetas (con impresora integrada).

Pantalla con retroiluminacion ajustable.

167,8

Dimensiones (mm)

Capacidades de la impresora térmica integrada:
: - . : * Impresion térmica de tipo ticket, con rollo de papel.

Bateria baja —  Estabilidad Acumulacién j ,— Porcentaje * Impresion térmica con rollo de etiquetas.

* Generacion e impresion de codigos QR y codigos de barras.

l
:f». w1 >TRaDnl?aOI « Tamafio méximo del papel: 57 mm x @45mm. Ancho de impresién: 48 mm.
Indicadores 1. o L.
Check- «E :,',E 8 E E E E .',":'.‘,’: Cuenta |  Formatos de mpresion:

weighing piezas | 4 tipos diferentes de impresion.
Funuon Cifras \—Unidades
Modelo : 3oy HA/2N2 13:08
Codigo# Descripcion . - PERCENT.585.04%
261040 BR70 Pro - Indicador peso tara con impresora =
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Accesorios
Codigo# Descripcion Accesorios
910029 Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado - :';,,_: .
910030 Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado T WO: 2 MITWE 50200075
910032 Columna (600 mm) y pie inoxidables e L
910031 Columna (300 mm) y pie inoxidables
910016 Adaptador de soporte columna a pared .
e e 0 e 020 8 EC e s s
peso 0 envio sin acumulacion por
260708 Repetidor en acero con digitos de 130 mm peticion manual.
260470 Repetidor en acero inox. con digitos de 80 mm Dos formatos de 17 bytes incluyendo signo y punto de decimal si aplica.

— Formato 1: Estable/Inestable, bruto/neto, peso/piezas con signo y unidad.
720013 Rollo de papel térmico de 57 mm Formato 2: Peso/Piezas con signo y unidad.






