
B7C
PLATAFORMAS PESAJE
PERFILERÍA METÁLICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo Plataforma de pesaje de perfilería metálica con 4 células de 

carga
Material Estructura de metal

Espesor de la chapa 7 mm
Instalación Las placas de base están equipadas con orificios de fijación

Dimensiones Desde 2000 x1000 hasta 4000 x 1500 mm
Capacidades Desde 3000 kg hasta 6000 kg

Longitud del cable 5 m

• B7C Es adecuado para pesaje
de paramas metálicas, perfilería
y artículos de grandes dimen-
siones.

• Plataformas de 4 células dise-
ñada para pesar hierros y ba-
rras. Combina robustez con un
concepto multiuso gracias a los
soportes extraíbles.

CÉLULAS DE CARGA 
G3S

Célula de carga de cizallamiento.
Totalmente en aleación de acero.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente soldada. 
Protección IP68

G35n (0, 30t – 6 t) (opcional)
Célula de carga de cizallamiento
Totalmente en acero niquelado.
3000 divisiones OIML R60 clase C3.
Sellado hermético, completamente soldada.
Protección IP66.
Disponible en versión ATEX (opcional)



EXTENSIONES EXTRAÍBLES
Accesorio extensible de 0,5 m de longitud 
por cada lado. Se puede solicitar incluso 
a posteriori de la adquisición de la 
plataformas.

ESTRUCTURA CON ASAS 
Y LIMITES PARA PESAR 

HIERRO

REFERENCIAS B7C

Nota: Los precios no incluyen el indicador

REFERENCIAS ACCESORIOS DE 0,5 M B7C 
EXTENSIONES EXTRAÍBLES DE LAS DOS CABECERAS

To 3000 kg 6000 kg

Nota: Los precios incluyen el conjunto de extensiones extraíbles de los dos lados de la plataforma. En el caso de 
necesitar sólo 1 de las dos extensiones, deberá ser especificado.

REFERENCIAS VERIFICACIÓN & CALIBRACIÓN

CERTIFICADOS CE: A partir de 3 kg hasta 15000 kg Ver página 10

CALIBRACIONES ENAC: A partir de 30 kg hasta
15000 kg

Ver página 10

• Estructura de pesaje en perfil tubular y chapa de acero de 5 mm para la
superficie de pesaje.

• Base en patas metálicas, para dejar la superficie a una altura de trabajo
de 820 mm. La base dispone de agujeros para anclar la plataformas en el
suelo.

• El acabado de toda la estructura es en pintura de poliuretano.
• Soportes para sostener los perfiles metálicos a pesar con base de UPN y

perfiles tubulares:
Perfiles UPN80 y tubo cuadrado de 80 x 4 mm para las plataformas hasta 
3000 kg.
Perfiles UPN100 y tubo cuadrado de 100 x 4 mm para las plataformas 
hasta 6000 kg.

B7C
PLATAFORMAS PESAJE
PERFILERÍA METÁLICA

INDICADOR OPCIONAL
»» SERIE GI400-GI400i-GI410 

Ver página 60

SOFTWARE
»» Para la gestión y control de las 
líneas de producción

Ver página 67

PROONE

3000 x 1500 3000 1000 170753

3000 x 1500 6000 2000 170754

4000 x 1000 1500 500 170755

4000 x 1000 3000 1000 170756

4000 x 1000 6000 2000 170757

4000 x 1500 1500 500 170758

4000 x 1500 3000 1000 170759

4000 x 1500 6000 2000 170760

3000 x 1000 6000 2000 170751

3000 x 1500 1500 500 170752

Dimensiones (mm)  Capacidad (kg) Fracción (g) # Código

2000 x 1000 1500 500 170744

2000 x 1000 3000 1000 170745

2000 x 1500 1500 500 170746

2000 x 1500 3000 1000 170747

2000 x 1500 6000 2000 170748

3000 x 1000 1500 500 170749

3000 x 1000 3000 1000 170750

Descripción

Descripción # Código # Código

2000 x 1000 mm

4000 x 1500 mm

180140 180187

180142 180188

180136 180186

4000 x 1000 mm

180135 180185

3000 x 1500 mm

180130 180184

3000 x 1000 mm

180128 180183

2000 x 1500 mm


