CARACTERISTICAS:

« Pantallas LCD retroiluminadas con digitos de 20 mm.
* 8 simbolos de indicacion de funciones.

« Pantallas individuales para el peso total (6 digitos), peso unitario
(6 digitos) y nimero de piezas (6 digitos).

Carcasa en ABS.
Plato en acero inoxidable.

Proteccion IP44.

20 teclas.

Proteccion contra sobrecargas.
Nivel burbuja.

Blister incluido.

4 pies regulables en altura.

Bateria interna recargable.
Indicador de bateria baja.
Alimentacion a red con
adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
Unidades: kg.

FUNCIONES:
e Acumulacion
* Totalizacion
« Cero, Tara, Neto
* Cuenta piezas
* Funcion de limites

Dimensiones del plato: 300x230 mm.

Resolucion de 30000 divisiones internas.

RS232 opcional. Formato impresion y PC.

Temperatura de funcionamiento: 0°C +40°C.

320 - 340
Dimensiones (mm)

Codigo # Capacidad Fraccion Fraccion Dimensiones

(kg) (9) CE-M(g) del plato (mm)
260119 3 0,1 - 300x230
260123 6 0,2 - 300x230
260117 15 0,5 300x230
260120 30 1 - 300x230
260122 m 3 - 1 300x230
260124 m 6 - 2 300x230
260118 m 15 - 5 300x230
260121 m 30 - 10 300x230

Accesorios

Codigo # Descripcion accesorios

BC232 Salida RS232

125

Dimensiones
embalaje (mm)
445x375x225
445x375x225
445x375x225
445x375x225
445x375x225
445x375x225
445x375x225
445x375x225
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Balanza cuenta piezas

Balanza cuenta piezas versdtil y precisa
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Peso
embalaje (kg)
53
53
53
53
53
53
53
53

&M

P44 VERIF

Certificaciones
ENAC
Codigo #
900033
900001
900001
900001
900033
900001
900001
900001
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