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CARACTERÍSTICAS

Peso transporte 0,8 kg | Dimensiones (mm)
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Dimensiones platformas (mm)

ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal (Emax) 60,100,200 kg

Clase de precisión C3

Sensibilidad nominal (Cn) 2,0 ± 0,1mV/V

Máximo número de intervalos 3000

Carga mínima de operación 0 kg

Carga máxima de servicio 150 % Emax

Tensión de alimentación recomendada 10 V

Tensión de alimentación máxima 12 V

Balance de cero ≤ ± 2 % RO

Resistencia de entrada 406 ± 6 Ω  

Resistencia de salida 350 ± 3 Ω  

Impedancia de aislamiento ≥ 5000 MΩ 

Rango de temperatura compensado -10 °C...+40 °C

Rango de temperatura de funcionamiento -30 °C...+80 °C

Protección atmosférica IP65

Máximo tamaño de plataforma (recomendado)  400 × 400 mm

Longitud del cable 2 m

CÓDIGO L6E
Referencia Cap. nominal - Emax (kg) Clase de precisión n. OIML Y = Emax / vmin Código #

L6E-60  60 C3 10000 230365
L6E-100 100 C3 10000 230366
L6E-200 200 C3 10000 230367

INPUT (+) 
ROJO

OUTPUT (-) 
BLANCO

INPUT (-) NEGRO

OUTPUT (+) VERDE

SHIELD
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L6E 

65

APLICACIONES
Plataformas monocélula hasta 

400 × 400 mm




