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Balanza control de peso

Funcion checkweighing con senal visual y alarma

VA AR=BL M

CHECK PCS BAT INT AC/DC P44 VERIF

CARACTERISTICAS:

Display de LCD con retroiluminacion.

Digitos de 23 mm.

Carcasa en ABS.

Plato en acero inoxidable.

Dimensiones del plato: 250 mm (ancho) x 215 mm.
Proteccion 1P44.

Nivel burbuja.

Blister incluido.

Pies regulables en altura.

Unit 1 a elegir entre off, kg, Ty g;
Unit 2 a elegir entre off, Ib, Iboz;
Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.

Alimentacion a red con adaptador AC/DC 230-240Vac
50Hz.

Bateria interna recargable con 160 horas aprox.
de funcionamiento (sin iluminacion).

Gravedad configurable.
Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
Auto desconexion configurable.

FUNCIONES:

Acumulacion
Cuenta piezas (fuera de metrologia legal)
Cero

Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento,
valor de pico, estable y estable con auto cancelacién a cero

Control de peso y piezas (funcién limites) con sefal visual
y alarma

Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
Neto/Bruto

e Tara

BALANZAS ABD

Precision
#Caodigo Descripcion Capacidad (kg)  Precision (g) CE-M (g)
260065 M ABD 0,6 0,1 -
260062 M ABD 1,5 0,1 -
260064 M ABD 5 1 -
260061 M ABD 10 1 -
260063 M ABD 20 1 -
261122 M ABD 3 - 1
261124 M ABD 6 -
261121 M ABD 15 - 5
261123 M ABD 30 - 10

Dimensiones del plato (mm)
250 x 215
250 x 215
250 x 215
250 x 215
250 x 215
250 x 215
250 x 215
250 x 215
250 x 215

Dimensiones (mm)

Dimensiones de la balanza (mm)
295 x 310 x 95
295 x 310 x 95
295 x 310 x 95
295 x 310 x 95
295 x 310 x 95
295 x 310 x 95
295 x 310 x 95
295 x 310 x 95
295 x 310 x 95




