BSW

Bascula pesa
embutidos

SOLUCION DE PESAJE
HIGIENICA, PARA
MONITORIZAR LA
MERMA DURANTE
PROCESOS DE SECADO

HOMOLOGADO OIML

AUTORIZADO PARA SU USO EN ACTIVIDADES LEGALES O COMERCIALES




BSW

Bascula pesa
embutidos para
monitorizar la
pérdida de peso
durante el proceso
de secado,
garantizando un
control preciso de
la deshidratacion
y del punto éptimo

del

»

»

»

producto.

APLICACION/

DESTACADO

DISENO higiénico en
acero inoxidable y

alta precision, que

la convierten en la
herramienta ideal para
control de merma,
asegurar la calidad final
y optimizar cada lote de
producciéon mediante
Giscale, con muestreos
periédicos.
TRAZABILIDAD Y CONTROL
mediante conectividad
Ethernet/Wi-Fi (opcional).
USO en salas de
despiece, obradores y
cocinas industriales.

ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS
Tipo
Uso
Material
Diametro de la barra
Instalacion

Dimensiones

Capacidades
Soporte

Longitud del cable
Tornilleria

CARACTERISTICAS DE LA CELULA
Modelo de célula
Material de la célula
Proteccion

INDICADOR
CARACTERISTICAS

Bascula monocélula para pesar embutidos

Apto para metrologia legal
Acero inoxidable 304
Hasta @25 mm
Sobresuelo

1.520 mm (altura) x 620 mm (ancho) x 570 mm (fondo) -
Altura al gancho 1.400 mm - Entre ganchos 530 mm

3 kg, 6 kg, 15 kg y 30 kg

2 ruedas y dos pies regulables

2m
En acero inoxidable

IBM
Acero Inoxidable
P67

Indicador modelo G1400i en acero inoxidable.

»

»

Proteccion I1P68 (opcional IPEIK).
Pantalla LCD de hasta 8 colores diferentes (funcion checkweigher), con 6 digitos de

40 mm. Funcién backlight: on/off/auto.

Unidades kg.
Certificacion CE (opcional).

»

Homologacion a 3000 divisiones OIML clase .
Monorango, multirango o multiintervalo (n < 3000, por rango parcial de pesaje).
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Méaquina preparada para colgar barra de embutido

(no incluida)

Capacidad (Kg) Fraccion (g)

"
Indicador GI1410i LCD IP69K
(opcional)
Referencias BSW
Descripcion
BSW - Plataforma pesa embutidos 3 kg - 1 g - INOX 3
BSW - Plataforma pesa embutidos 6 kg - 2 g - INOX 6

BSW - Plataforma pesa embutidos 15 kg -
BSW - Plataforma pesa embutidos 30 kg - 10 g - INOX

OPCIONALES
Descripcion

5g - INOX 15
30

CERTIFICADOS CE: Desde 3 kg hasta 60 kg
CALIBRACIONES ENAC: Desde 5 kg hasta 60 kg
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Indicadores
P68 IP69K

Codigo#  Codigo #

172668 172672

172669 172673

172670 172674

172671 172675
Cadigo #
900018
900001



