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BASCULAS
OPTIMA BLACKCHESS
4 células




210]; BAXTRAN OPTIMA BRI
BLACKCHESS A

AC/DC 230V P54 NO VERIF

Bascula 4 células

Bascula industrial con funciones de control de peso,
cuenta piezas, tarado de recipientes y ajuste del cero.

CARACTERISTICAS DE LA PLATAFORMA:

* Plataforma de 4 células.

No valida para metrologia legal.

Instalacion sobresuelo.

Estructura en acero y chapa superior lagrimada
Acero pintado en polvo en color negro.

Células de carga en acero niquelado, IP66.
Caja suma en ABS, proteccion IP66.

Pies regulables en altura.

Salida de 4 metros de cable incluido.
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CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:

* Indicador peso-tara.

Carcasa en ABS. Proteccion IP54.

Teclado impermeable con 6 teclas de funciones.
Display LED con 6 digitos de 40 mm.

Alimentacion a red AC 230VAC 50Hz.

Bateria recargable 6V/4Ah.

Bateria interna recargable de 40 horas de duracion.
Unidades: g/kg.

Suspension automatica (con configuracion de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
Salida RS232 a PC.

106-131 mm
a T
Adaptador columna incluido Fuente de alimentacion e
Certificaciones
Codiao # Capacidad Fraccion Dimensiones del plato Dimensiones embalaje Peso embalaje ENAC
’ (kg) (@) axb (mm) (mm) (ko) Codigo #
261506 1500 500 1200x1000 1250x1050x100 90 + 2 900003
+
261507 3000 1000 1200x1000 +360x220x160 900004
261508 1500 500 1200x1200 1250x1250x100 o5 4+ 9 900003
+
261509 3000 1000 1200x1200 +360x220x160 900004
261510 1500 500 1500x1200 1550x1250x100 190 4+ 9 900003
+
261511 3000 1000 1500x1200 +360x220x160 900004
261512 1500 500 1500x1500 1550x1550x100 14042 900003
+
261513 3000 1000 1500x1500 +360x220x160 900004
Accesorios
Codigo # Descripcion accesorios
270165 Placas de anclaje (precio unitario)
910047 Rampa de acceso de 1200 mm
910048 Rampa de acceso de 1500 mm

910134 Columna de acero pintada (suelo)



