
	 Tension load cell
	 Measuring element from Steel alloy
	 2000 divisions O.I.M.L. R60 class C
	 Protected IP 66 (EN 60529)
	 Protected against corrosion by 

nickel-plated treatment
	 6 wire (sense) electrical connection

	 Célula de carga de tracción
	 Soporte elástico de acero aleado
	 2000 divisiones O.I.M.L. R60 clase C
	 Protección IP 66 (EN 60529)
	 Tratamiento anticorrosión de níquel duro
	 Conexión eléctrica a 6 hilos (senses)

MODELO 530
20t ... 25t

* Sobredimensione adecuadamente la célula de carga. Para escoger la capacidad nominal debe tenerse en cuenta que el factor de seguri-
dad de la aplicación vendrá determinado por el cociente entre la carga límite y la carga máxima de trabajo de la aplicación.

* Overdimension properly the load cell. Choose the nominal capacity taking into account that the security factor will be determined by the ratio
between ultimate load and the user maximum working load.

530 20 t
530 25 t

Modelo

Model

20 t
25 t

Carga nominal

Nominal capacity
Ln

2000
2000

Clase de precisión

Accuracy class
n. OIML

5 kg
6.25 kg	

División mínima

Minimum division
vmin

40 t
50 t

Carga límite*

Ultimate load*
200 % Ln


